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PLANTA DE LAYOUT - MEZANINO

NÍVEL DO PISO NÍVEL DO PISO

QUADRO ELÉTRICO

QUADRO ELÉTRICO

AÇO GALVANIZADOS 
ELETRODUTOS EM

AÇO GALVANIZADOS 
ELETRODUTOS EM

ABRAÇADEIRA TIPO "D"

BUCHA E ARRUELA
DE ACABAMENTO

ABRAÇADEIRA TIPO "D"

ALIEMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE QUADRO
ELÉTRICO POR MEIO DE ELETRODUTOS/ELETROCALHA

ELETROCALHA LISA
COM TAMPA

FLANGE PARA CONEXÃO
COM QUADRO ELÉTRICO
(VER AMPLIAÇÃO ABAIXO)

DETALHE FLANGE PARA PROTEÇÃO E INTERLIGAÇÃO
DE ELETROCALHA COM QUADRO ELÉTRICO

BUCHA E ARRUELA
DE ACABAMENTO

FLANGE PARA CONEXÃO
COM QUADRO ELÉTRICO

ELETROCALHA LISA
COM TAMPA

QUADRO ELÉTRICO
FLANGE PARA CONEXÃO
COM QUADRO ELÉTRICO

ELETRODUTO

PERFILADO / ELETROCALHA

SAÍDA SUPERIOR
PARA ELETRODUTO

BUCHA E
ARRUELA

GALVANIZADO COM
ROSCA INTERNA Ø5/16"

BUCHA EM NYLON S-8

GALVANIZADA TIPO "D"

PARAFUSO S-8

ABRAÇADEIRA EM CHAPA

(Ø CONFORME A TUBULAÇÃO)

(Ø CONFORME A TUBULAÇÃO)
GALVANIZADA TIPO "D"

ABRAÇADEIRA EM CHAPA

Ø 5/16"
TIRANTE ROSCA TOTAL 

PARA TIRANTE Ø 5/16"

CHUMBADOR AUTO PERFURANTE

VERGALHÃO ROSCA TOTAL
3/8" EM AÇO GALVANIZADO

ARRUELA ADAPTADORA
PARA PERFILADO

ARRUELA LISA EM AÇO
GALVANIZADO COM PORCA
SEXTAVADA ROSCA "WW"
DE AÇO GALVANIZADO  

BUCHA E ARRUELA

BUCHA E ARRUELA

DERIVAÇÃO LATERAL

DERIVAÇÃO POR CIMA

PERFILADO 38x38mm

DERIVAÇÃO

ELETRODUTO

DERIVAÇÃO FINAL

DERIVAÇÃO

PERFILADO 38x38mm

ELETRODUTO

BUCHA E ARRUELA

DERIVAÇÃO

ELETRODUTO

PERFILADO 38x38mm

SAÍDA PARA ELETRODUTOS x PERFILADO

PARA CABOS DE DADOS/VOZ
ELETROCALHA GALV. LISA COM TAMPA 50x50

PARA CABOS ELÉTRICOS
ELETROCALHA GALV. LISA COM TAMPA 50x50

DETALHE GENÉRCIO - DESVIO ELETROCALHAS

DE ELETRODUTO 

ARRUELA DE FIXAÇÃO PARA ELETRODUTO 
BUCHA DE PROTEÇÃO PARA EXTREMIDADE 

GALVANIZADO
ELETRODUTO DE AÇO

DETALHE GENÉRCIO - FIXAÇÃO DE
TUBULAÇÃO APARENTE

DETALHE GENÉRCIO - FLANGE PARA
PROTEÇÃO E INTERLIGAÇÃO DE ELETROCALHA
COM QUADRO ELÉTRICO

DETALHE GENÉRCIO -
DERIVAÇÃO DE ELETROCALHA
PARA PERFILADO

DETALHE GENÉRCIO - SAÍDA PARA
ELETRODUTOS x PERFILADO

DETALHE GENÉRCIO -
SAÍDA LATERAL PARA
ELETRODUTO

DETALHE GENÉRCIO - SUPORTE DE
ELETROCALHASPLANTA DO MEZANINO

ESCALA 1: 75

SEÇÃO (mm) DISTÂNCIA (m)

DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE ELEMENTOS DE
FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS RÍGIDOS

METÁLICOS

DISTÂNCIA (m)SEÇÃO

DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE ELEMENTOS DE
FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS RÍGIDOS

ISOLANTES

75 A 85 1,80

0,90
40 A 60
16 A 32

1,50

ø11/4" A ø11/2"
ø1" 3,70

ø3/4" 3,00

4,30

6,00
4,80

>=Ø3"
Ø2" A Ø21/2"

CAIXA DE PASSAGEM 10x10x6cm

CAIXA DE PASSAGEM 15x15x10cm

CAIXA DE PASSAGEM 20x20x10cm

CAIXA DE PASSAGEM 30x30x12cm

LEGENDA DE CAIXAS DE PASSAGEM

PLANTA LATERAL
VISTA

DESCRIÇÃO

CAIXA DE PASSAGEM 40x40x20cm

TIPOS DE CONDULETES

LL LR T TB X

CT ET

B C E LB

CD ED

Ø3/4"
Ø1"

Ø11/2"

SEÇÃO

Ø2"
Ø21/2"

1
NUMERO

3
4

2

5
6 Ø3"

NOTAS GERAIS
1. TODA A INSTALAÇÃO DEVE SER EXECUTADA POR EMPRESA CADASTRADA NO CREA E DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS DA

ABNT E DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (NR-10);
2. ELETRODUTO DE DIÂMETRO NOMINAL NÃO INDICADO SERÁ DE Ø 3/4".
3. A TAXA DE OCUPAÇÃO DOS CONDUTOS DEVERÁ SITUAR ATÉ 40%.
4. ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SER COPIADO, PLAGIADO, DISTRIBUÍDO, REPRODUZIDO OU PUBLICADO SEM A AUTORIZAÇÃO

FORMAL DE SEU AUTOR, ATENDENDO INTEGRALMENTE À LEI 9.610, DE 19/02/1998 E À LEI 12.853, DE 14/08/2013, AMBAS
REFERENTES AOS DIREITOS AUTORAIS DOS PROJETOS.

5. TODO TRECHO DE INFRAESTRUTURA, DEVERÁ SER SUPORTADA E FIXADA NO MÁXIMO A CADA 2 METROS.
6. TODAS AS ABERTURAS PARA PASSAGEM DE CABOS EM PAREDES, DEVERÁ POSSUIR BARREIRAS PARA PROTEÇÃO

INCOMBUSTÍVEIS;
7. TODAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS DEVEM SER PRÉ-FABRICADAS E LIVRES DE REBARBAS E PARTES CORTANTES;
8. TODA SUPORTAÇÃO EM AÇO CARBONO, DEVERÁ POSSUIR TRATAMENTO SUPERFICIAL E PINTURA CONFORME PADRÃO DA

INSTALAÇÃO;
9. DEVERÁ SER CONFIRMADO EM CAMPO ANTES DA EXECUÇÃO DOS SUPORTES E FIXAÇÕES DA INFRAESTRUTURA, TODAS

POSSIVEIS INTERFERENCIAS.
10.DERIVAÇÕES DE PERFILADOS OU ELETROCALHAS PARA LUMINÁRIAS OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO ELÉTRICO,

DEVERÁ SER EM CABO PP E CONTER PRENSA CABO NAS EXTREMIDADES.
11.TODA CONEXÃO COM AS LUMINÁRIAS DEVERÁ SER FEITA COM CABO TRIPOLAR (3x2,5mm²), NÃO HALOGENADO E COM

PLUGUE MACHO-FEMEA, NBR 14.136, 250V (450/750V 70º), TODOS DEVIDAMENTE INDENTIFICADOS COM CIRCUITOS E
TENSÃO

12.TODAS AS EMENDAS DEVERÃO SER FEITAS COM SOLDA OU CONECTOR SCOTLOK E FITA ISOLANTE DE BOA QUALIDADE
13.TODAS LUMINÁRIAS DEVERÃO POSSUIR SUA CARCAÇA DEVIDAMENTE ATERRADA AO CONDUTOR DE PROTEÇÃO (PE)
14.QUANDO OS CABOS FOREM INSTALADOS EM CONDUTOS ABERTOS, OS CONDUTORES DEVERÃO SER NÃO PROPAGANTE

DE CHAMA, LIVRE DE HALOGÊNIO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, QUANDO INSTALADOS EM
CONDUTOS FECHADOS, OS CONDUTORES DEVERÃO SER SOMENTE NÃO PROPAGANTE DE CHAMA. EM AMBOS OS CASOS
O CONDUTOR DEVERÁ SER FABRICADO EM COBRE ELETROLÍTICO, 750V/70ºC EM SERVIÇO, 100ºC EM SOBRECARGA,160ºC
EM CURTO, ATENDENDO A NORMA NBR-13.248 / ABNT NBR 5410,  COM SEÇÃO MÍNIMA DE 2,5mm2 PARA FORÇA E LUZ.

15.SEGUIR AS CORES PADRÕES: FASE (R): VERMELHO; FASE (S): BRANCO; FASE (T): PRETO; NEUTRO (N): AZUL CLARO; TERRA
(PE): VERDE, RETORNO: AMARELO OU CINZA;

16.TODOS OS CONDUTORES DEVERÃO SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS ATRAVES DE ETIQUETAS TERMO RETRATEIS  EM
SUAS EXTREMIDADES, CONFORME DESCRIÇÕES DE CIRCUITOS E TAGS REFERENCIADO NESTE PROJETO;

17.O NEUTRO NÃO PODERÁ SER ATERRADO EM NENHUM PONTO DA INSTALAÇÃO;
18.PARA LEGENDAS, ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS, ALTURA DAS LUMINÁRIAS E MELHOR COMPRENDIMENTO DA

DISTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO, CONSULTAR PROJETO ARQUITETÔNICO / LUMINOTECNICO DISPONIBILIZADO PELA
ARQUITETURA

19.TODO CABEAMENTO DEVERÁ SER ABRIGADO EM TUBULAÇÃO GALVANIZADA
20.NÃO É PERMITIDO CABOS ELÉTRICOS APARENTES OU FORA DE CANALETAS, ELETRODUTOS OU ELETROCALHAS.
21.A ALTURA E POSIÇÃO DOS INTERRUPTORES DEVERÃO SER CONFIRMADAS COM A ARQUITETURA ANTES DA EXECUÇÃO.
22.A INSTALADORA DEVERÁ FAZER UMA VISTORIA PRÉVIA IN LOCO ANTES DO INICIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

LEGENDA

PERFILADO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, 38x38mm

ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, INSTALAÇÃO
APARENTE, QUANDO NÃO INDICADO CONSIDERAR Ø3/4"

ELETROCALHA, GALVANIZADO ELETROLÍTICO SEM
TAMPA, DIMENSÕES INDICADOS EM PROJETO

legenda omega light -rev.1 14/09/2021
EMB. 2 X LEDTUBE 9W/4000K-REF.:F-447/P

PENDENTE, 1 X LEDVINTAGE-REF.:PD.5259
verificar altura de instalação

EMB. 1 X 1100lm/55°/3000K-REF.:EM.0202/
INSTALAR EM FORRO PERFULARDO 2,1m

SOBREPOR, 5 X LED1550lm/3000k-REF.:GAP/
DIFUSA/LINEAR
INSTALADA EM ESTRUTURA EXISTENTE 3,1m

SOBREPOR C/GANCHO, 4 X 2200lm/4000K
REF.:FS.0705-instalar a 4,5m

EMB. 2 X LEDTUBE 18W/4000K-REF.:F-447/G

SOBR. 2 X LEDTUBE 18W/4000K-REF.:F-460/G

SPOT. 1 X 2000lm/24°/3000K-REF.:PI.5315/
INSTALAR PERFILADO EXISTENTE 3,1m

PERFIL DE SOBREPOR COM DIFUSOR ALTO,
FITA DE LED DE 12W/m/3000K
COMP.:2,1m-INST. EM ESTR. EXISTENTE 3,1m

SOBREPOR, 7 X LED1550lm/3000k-REF.:GAP/
DIFUSA/LINEAR
INSTALADA EM ESTRUTURA EXISTENTE 3,1m

SOBR. 2 X LEDTUBE 18W/4000K-REF.:F-446/G

SOBREPOR C/GANCHO, 2 X 2200lm/4000K
REF.:FS.0705-instalar a 6m

PENDENTE, 1 X
VINTAGE-REF.:FIO+SOQUETE+LÂMPADA
VÁRIAS ALTURAS
INSTALADA EM ESTRUTURA EXISTENTE
PERFIL DE SOBREPOR COM DIFUSOR ALTO,
FITA DE LED DE 7W/m/3000K
INSTALAR NA PARTE INFERIOR TESTEIRA RIPADA
1 X 10,36m
1 X 9,61m
1 X 9,14m
1 X 10,82m

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E TOMADAS,
SOBREPOR, AS DIMENSÕES DEVEM SER FORNECIDAS
PELO FABRICANTE DO QUADRO

INDICAÇÃO O TIPO DO CONDULETE (VER TABELA DE CONDULETES)
INDICAÇÃO DA SEÇÃO DO CONDULETE

XX XX

INDICAÇÃO DE SUBIDA E DESCIDA

V.U.P. (Vida Útil do Projeto) > 20 (vinte) anos.DURABILIDADE / VIDA ÚTIL : 
NORMAS TÉCNICAS - ABNT
NBR 5410/2.008 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
NBR 5361/1.998 - DJUNTORES DE BAIXA TENSÃO
NBR 5413/1.992 - ILUMINÂNCIA DE INTERIORES - PROCEDIMENTO
NBR 6147/2.000 - PLUGUES E TOMADAS PARA USO DOMÉSTICO E ANÁLOGO
NBR 6150/1.980 - ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO - ESPECIFICAÇÃO
NBR 6257/2.000 - INTERRUPTORES PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA FIXA DOMÉSTICA E ANÁLOGA

NBR 13249/2.000 - CABOS E CORDÕES FLEXÍVEIS PARA TENSÕES ATÉ 750v - ESPECIFICAÇÕES
NBR 5444/1.988 - SIMBOLOS GRÁFICOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS

 - ESPECIFICAÇÃO 
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