LEGENDA DE FECHAMENTOS

REPRES. ESPECIFICACAO

ALVENARIA EM BLOCO A CONSTRUIR COM ESPESSURAS INDICADO EM PROJETO

Il

ESTRUTURA EM CONCRETO EXISTENTE

iz ENCHIMENTO

H

ALVENARIA EM BLOCO A CONSTRUIR (GRAUTEADO) COM ESPESSURAS INDICADO EM PROJETO

DRY WALL A CONSTRUIR (COM ESPESSURA DE 9,5cm, SENDO 2 PLACAS DE 12,5mm E
MONTANTE DE 70mm)

TIJOLINHO MASSAI TERRACOTA MA 7x26cm ELIANE OU TIJOLINHO LEPRI COLEGAO
TRIENNALE ANTICATTO CIACCOLATO 7x23cm

PAINEL DE FECHAMENTO TERMO ISOLANTE, CONSTITUIDO POR 2 FACES DE ACO ZINCADO, PRE
[iZ6%6%6%6%6%6%5%5] PINTADO ELETROSTATICAMENTE A PO NA COR BRANCA A CONSTRUIR (COM ESPESSURA DE 5 cm)
UTILIZADO EM AREAS DE PREPARO

PAINEL DE FECHAMENTO TERMO ISOLANTE, CONSTITUIDO POR 2 FACES DE ACO ZINCADO, PRE
PINTADO ELETROSTATICAMENTE A PO NA COR BRANCA A CONSTRUIR (COM ESPESSURA DE 7 cm)
UTILIZADOS EM CAMARAS FRIAS / REFRIGERADAS

PAINEL DE FECHAMENTO TERMO ISOLANTE, CONSTITUIDO POR 2 FACES DE ACO ZINCADO, PRE
PINTADO ELETROSTATICAMENTE A PO NA COR BRANCA A CONSTRUIR (COM ESPESSURA DE 12 cm)
UTILIZADO EM CAMARAS CONGELADAS

DIVISORIA INDUSTRIAL ESP. 35mm, TIPO EUCATEX, REVESTIDO COM EUCAPLAC (COR
CINZA) REQUADRADOS COM MADEIRA COM MIOLO TIPO HONEY COMB

DIVISORIA INDUSTRIAL ESP. 35mm, TIPO EUCATEX, REVESTIDO COM EUCAPLAC (COR
CINZA) REQUADRADOS COM MADEIRA COM MIOLO TIPO HONEY COMB COM PVP (VIDRO)

. —™/ ALVENARIA OU DRY WALL A DEMOLIR

77777 PROJEGAO ANTERIOR

- == PROJEGAO POSTERIOR

— — — BATEDOR HORIZONTAL

NOTAS: 1. PARA USO DE DRYWALL - AREAS MOLHADAS PLACAS - RU, AREAS RESISTENTE A
FOGO - RF E DEMAIS AREAS PLACAS - ST (QUANDO NAO INDICADAS)

PARA CAIXILHOS E DETALHES VER SERIE 600

TABELA DE ACABAMENTOS

63.39m?

11 SIMB. PISO
P1 PISO EM CIMENTO QUEIMADO LAPIDADO
=
() PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA LEVIGADO 45x45¢cm
@ @ @ @ @ @ @ @ P3 EH PISO EM PORCELANATO MUNARI CONCRETO AC 90x90cm FORN.: ELIANE
P4 % PISO CERAMICO GAIL KERA FLOOR CINZA 30X30cm - REF.: GAIL
k 8.00 i 4.05 L 4.30 L 8.35 1 10.69 L 10.70 L 10.34 L 6.35 L REJUNTE: MARROM TABACO
DEPOSITO CONFEITARTA CFPADARTA DEPOSMO DE FARINHA PREPARO FPADARTA ki 1 1 k ps CONCRETO POLIDO SOBRE PAINEL DE ISOLAMENTO
203.06m* 17.06m?___ _ 1053m® _ a1.74ame (VER PROJETO ESPECIFICO DE CAMARAS)
P.D.= 4,00m (ESTRUTURA) PD=3,00m
[Pe[A1][T1[R1] P6 PISO EM CONCRETO POLIDO
p7 |:| PISO EM CONCRETO POLIDO COM PINTURA ESPECIFICA PARA ESTACIONAMENTO
P8 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO HEXAGONAL PRETO - 20x23 / LADRILAR
P9 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO HEXAGONAL CINZA ESCURO - 20x23 / LADRILAR
— | ,M/Z’ NN
7
Sy o P10 PISO DRENANTE
P . DC 04
* FLroor FLHool P11 ﬁ PISO EM GRANITO BRANCO FORTALEZA DIM: 50X68cm
N [DC 03] [Dc 03] @
N ~ CE 1) SIMB. PAREDE
s >
B g .
. 522 L0, 134 o AL PINTURA EM TINTA ACRLICA FOSCA. COR: BRANCO NEVE FORN.: SUVINIL
2 4 .60 120 60 6 1.20 .60 7 5]
= 1 1 b a2 CERAMICA ELIANE METRO WHITE AC 10X20cm ATE H=1,80m + PINTURA EM TINTA
A P £ S o% ACRILICA FOSCA COR BRANCO - JUNTA AMARRADA; REJUNTE CINZA MEDIO
=240 pap 240 por 240 | 05 224 5 F 708 g5 ~ PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA COR: ACETO BALSAMICO OU PATATIVA -
- - - “ . o hl DEPOSITO A3 (PEDIR AMOSTRA E APROVAR COM ARQUITETURA)
I ™ & —
© bC 03 bC 03 @ 8 e REVESTIMENTO CERAMICO ELIANE LINHA FORMA SLIM COR: BRANCO ACETINADO
3 £ 3 RETIFICADO 325x590mm - REJUNTE ACRILICO COR BRANCO REF. QUARTZOLIT
2 ©
X g S > @ A5 = | PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA. COR: ELEFANTE FORN.: SUVINIL
=3 o 2
e : B o A6 s | PINTURA TIPICA DE ESTACIONAMENTO - VER DETALHE SERIE 600
R B N N 23
@ B PAR e o w0 - ves L PAINEL DE FECHAMENTO TERMO ISOLANTE, CONSTITUIDO POR 2 FACES DE
8.43m? e Pl 1 Ly % * : REFEI TOB|O A7 AGO ZINCADO, PRE PINTADO ELETROSTATICAMENTE A PO NA COR BRANCA
PD.= ESTURA) & E PGDGSOE% (VER TABELA DE FECHAMENTO PARA ESPESSURAS DOS PAINEIS)
ﬁAl R1 ,80m
W CI®m) | SIMB. TETO
104,10 TELHA TERMICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL COM ACO SUPERIOR BRANCO E ACO
TRO%?«O SECA S . - |:| INFERIOR TIPO FORRO COM ACABAMENTO INTERNO "FORRO" NA COR REF. RESINA
.40m o 2 M . .
_ o AROMATICA - SUVINIL (PEDIR AMOSTRA E APROVAR COM ARQUITETURA) NUCLEO EM
P.D.=4.00m (ESTRUTURA) E g PIR COM ESPESSURA DE 50mm.
3 (e[ a1T1[R1] T SL. DESCANSO 2 |:| LAJES E VIGAS APARENTES COM PINTURA ACRILICA FOSCO NA COR RESINA
28.34m? AROMATICA - SUVINIL (PEDIR AMOSTRA E APROVAR COM ARQUITETURA
DEP. EMBALAGENS ol ( Q )
8.49m? St FORRO MODULAR EM PLACA 1250X625mm COR PRETA REVESTIDA COM PELICULA DE
P.D.= 4,00m (ESTRUTURA) S T3 EE PVC EM SUA FACE APARENTE E PELICULA REFLETORA ALUMANIZADA NA FACE
E FA POSTERIOR - REF. HI-CLEAN i
oo 104,10 T4 EEI FORRO MODULAR EM PLACAS DE GYPREX 9,5mm REVESTIDAS A QUENTE POR PELICULA
CIRC il g gl ﬁfog sl - ; a RIGIDA DE PVC, COR BRANCO - 1250x625mm. COM RODATETO CURVO EM PVC BRANCO.
63.30m? ° H — Ers 8 Ts PAINEL DE FECHAMENTO TERMO ISOLANTE, CONSTITUIDO POR 2 FACES DE
@ a4 P.D.= 4,00m (ESTRUTURA) o AL 0, w GERENEIIA “ i AGO ZINCADO, PRE PINTADO ELETROSTATICAMENTE A PO NA COR BRANCA
ﬁ e 6.42m 1
[Pelai[T1[Rq] o PD=2.80m I 6 FORRO EM GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO EM PINTURA
3[)3};/11352 2 < Y ACRILICO NA COR BRANCO NEVE CONSIDERAR TABICA BRANCA
=, o\ - 0, "
PD=2,80m s ~ VESTIARIO FEMININO 3% \6L209/ T7 |:| FECHAMENTO EM TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADO MALHA 2.1/2" FIO 2,11 MM
30.78m?
L1 1 2 SIMB. RODAPE
g eLevaor 3 2 3
3 MONTA GARGA 2 2 R R1 SEM RODAPE
3 g 3 g
= 9 R2 s | RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 45x10cm
ESCADA 27 DEGRAUS, o \€L200/
ESPELHO 17,5¢cm E - LS .
PISO 290m ol R3 RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA LEVIGADO 45x10cm
8 ELEVADOR RODAPE EM PORCELANATO MUNARI CONCRETO AC 14,5x90cm OU 10x90cm
“ vonTRenRer pram R4 femmm—| (CONFORME ESTOQUE EM OBRA) FORN.: ELIANE
TESOUR'ZA‘RM P3 RS s | RODAPE CERAMICO GAIL KERA FLOOR CINZA - REF.: GAIL
) Pg.432r;0m T . e REJUNTE: MARROM TABACO
9 =3, 5 RN 3 -
2 ok 3 £ R6 e RODAPE DE POLIESTIRENO
o 3 K REF.: SANTA LUZIA - LINHA BLACK
i1 o ; - SIMB. SOLEIRA
) R 8 S
. (AAN | ?As w 1s1 s1 EESER  SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA
d S p = - N
CASA DE MAQUINAS = g . -
39.40m? 104,10 e INICIO DE PAGINAGAO
P.D.= 4,00m (ESTRUTURA) ‘2 2
ﬁ s, 1w
A
@ : O < % 0
E 1?, 1"4,1"‘ 8.14 ‘"144' 5.96 | % 2.45| 7(:'.31 8.24 ﬂ%ﬂ 5.57 ‘1”& 01 453 02 }4541‘ 03 04 10.24 05 06 }45}7 08 9.84 "L,GZ"L 09 PNE 10 PN E |
PLATAFORMA TECNICA S 317 Ab 215 s
39.15m? E] \l / 3.70 /
BASE METALICAEM © + \3;9 5732 + 3%
CHAPA PERFURADA g 106,90
] ) =433%
INFERIOR (MESMO N ¢ '
NIVEL DO MEZANINO)
PREVERVAOPARA - — To1s ;
ESCADA MARINHEIRO E 4 5 + V
GUARDA-CORPO N CIRC. SL TREINAMENTO RH ARMARIOS AREA TECNICA
o 21.09m? Lt 27.78m2 2778m? n

. 80m P.D.=4,00m (ESTRUTURA) P.D.= 4,00m (ESTRUTURA)
BASE METALICA EM ﬁAl T1|R1
CHAPA PERFURADA - - - - @--- @
PREVER

GUARDA-CORPO

DURABILIDADE / VIDA UTIL : v.up. (vida Ut do Projeto) = 50 (CINQUENTA) anos.

FL300

NORMAS TECNICAS - ABNT

\ w2 NBR 6492/1.994 - REPRESENTACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA. -
NBR 10068/1.987 - FOLHA DE DESENHO - LEIAUTE E DIMENSOES - PADRONIZACAO.
/{{;“\ NBR 13532/1.995 - ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES - ARQUITETURA.

NBR 13531/1.995 - ELABORAC’AO DE PROJETOS DE EDIFICACOES - ATIVIDADES TECNICAS.
NBR 8196/2.000 - DESENHO TECNICO EMPREGO DE ESCALAS.
NBR 8403/1.983 - APLICACAO DE LINHAS EM DESENHOS, TIPOS DE LINHAS E LARGURA DAS
a ! - LINHAS.

NBR 10067/1.995 - PRINCIPIOS GERAIS DE REPRESENTACAO EM DESENHO TECNICO.

NBR 10126/1.998 - COTAGEM DE DESENHO TECNICO.

NBR 10582/1.988 - APRESENTAGAO DA FOLHA PARA DESENHO TECNICO.

NBR 15575/2.013 - NORMA DE DESEMPENHO

3%

3%
3%
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